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Installationsanleitung Desk/3500

Allgemeine Sicherheitshinweise 

nnere 
 treten Sie mit Ihrem 

Lieferanten in Verbindung. 
n elektrischen 

onen zu vermeiden. 
en zugelassen.  

htigkeit aus.  
Bei Benutzung im Freien benutzen Sie eine Abdeckung, die das Eindringen von Wasser verhindert.  

indringen.  
an den Komponenten, die im Handbuch beschrieben sind.   

Achtung: Lassen Sie Reparaturen bzw. den Austausch der enthaltenen Lithiumbatterie nur von autorisierten 
Serviceunternehmen vornehmen. Jeder Versuch einer Rep eine nicht 

s- und Kommunikationskabel zu stellen. 
iert oder Sie 

Sie sich an Ihren 
Wartungsservice. 
Setzen Sie das Terminal keinen extremen Bedingungen aus. Zu vermeiden sind: 

Extrem hohe oder tiefe Temperaturen 
Direkte Sonneneinstrahlung 
Offenes Feuer 

Sicherheitshinweise zur Stromversorgung 

Die Terminals besitzen keinen ON/OFF-Netzschalter. 

n.  
Netzteil vom Stromnetz getrennt werden.  
p zugelassenes Netzteil (mit CE-Kennzeichen) verwendet werden.  

Das Netzteil versorgt das Terminal mit der angepassten Leistung. Der Benutzer sollte sicherstellen, das
berlasten.  

rden. Die 
enen Wartungsservice gebracht werden, um die entsprechenden 

. 

Hinweise zur Reinigung 

Verwenden Sie zur Reinigung des Terminals die Reinigu rockenes oder 
leicht angefeuchtetes Tuch. 
Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder
Die Kartenleseeinheit sollte je nach Bedarf mit geeigneten Reinigungskarten gereinigt werden. Reinigungskarten sind 
Bestandteil des Ingenico Reinigungssets, welches Sie direkt bei Ingenico erhalten. 

Achtung: mversorgung!

Hinweise zur Entsorgung 

 zur Reduktion der zunehmenden Menge an Elektroschrott, deren 
sorgen.  

ertung bzw. 

erursacht werden. 
antwortliche Weise entsorgt bzw. wiederverwertet wird, tragen Sie zum Schutz 

der Umwelt und der menschlichen Gesundheit bei. 
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Lieferumfang 

Anschluss und Installation 

Achtung: Der Netzanschluss darf erst nach Abschluss aller Installationsarbeiten hergestellt werden.  

Installation der Anschlussbox               

Netzteil Netzkabel 

Ethernet-Kabel Anschlussbox 
(ab Werk mit Terminal verbunden) 

 Anschluss des 
Ethernet-Kabels  

Anschluss des 
optionalen TAE-Kabels 

RS232-Anschluss einer Kasse 

Anschluss des mitgelieferten Netzteils  

Befestigung der Anschlussbox mithilfe 
des mitgelieferten Befestigungsbandes 
an einem Tischbein. 

Befestigung der Anschlussbox mit einer 
Senkkopfschraube (nicht im 
Lieferumfang enrhalten).

Befestigung der Anschlussbox mithilfe 
des mitgelieferten Befestigungsbandes 
und des selbst

Die Anschlussbox kann auf unterschiedliche Arten fixiert werden. Sehen Sie hier einige Beispiele:

Der Anschluss der Strom- und Kommunikationskabel erfo montierte Anschlussbox.

Hinweis: Bewahren Sie den 
Originalkarton bitte auf, da dieser 

Terminals benutzt werden sollte. 

Achtung: Das mitgelieferte Netzteil 
ist speziell auf die Desk/3500 
Terminals abgestimmt. Verwenden 
Sie kein anderes Netzteil! 

Desk/3500 

Hinweis: Befestigen Sie die Anschlussbox an einem Ort, an de

Kabel zum Terminal  
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Inbetriebnahme / Initialisierung 

1. Eingabe der Terninal-ID 
2. Konfiguration der Kommunikationsparameter 
3. Initialisierung starten 

Die einzelnenn Schritte sind im Nachgang genauer beschrieben. 

1. Eingabe der Terminal-ID 

2. Konfiguration der Kommunikationsparameter 

er Auswahl fragt das 
 diese mit Hilfe der 

r OK-Taste. Bei einigen Abfragen, z.B. bei der Eingabe der Passphrase eines 
WLAN, kann es notwendig sein, den Eingabemodus (numerisch <123>/alphanumerisch <abc>
F4-Taste      . Im folgenden sind die zur Einrichtung notwendigen lt: 

Ethernet mit dynamischer Zuordnung der IP-Adresse (DHCP) 

Ethernet mit manueller Einstellung der IP-Parameter 

Im ersten Schritt werden Sie aufgefordert, die 8-stellige Terminal-ID einzugeben, die Sie von Ihrem 
Netzbetreiber erhalten haben. Diese Eingabe wird mit der OK-Taste
Terminal-ID ein zweites Mal abgefragt. Diese Eingabe wird ebenfalls mit der OK-Taste

Hinweis: Wurde Ihr Terminal von ihrem Netzbetreiber bereits vorkonfiguriert ausgeliefert, ist nur 
noch der dritte Schritt notwendig. 

Auswahl der Option 

Pfeiltasten /  und mit

Auswahl der Option 

Pfeiltasten /  und mit

Eingabe der eigenen IP-
Adresse und mit OK-Taste 

Eingabe der  Subnetz-
Maske und mit OK-Taste 

stellte mit OK-Taste be-

Eingabe des Standard-
Gateway und mit OK-Taste 

(          ). 

Diese Abfrage ist nur in sehr 

beantworten. Im Normalfall 
werden X.25-Router nicht 
eingesetzt und die Abfrage 

beantwortet werden. 

Eingabe der DNS-Server 
Adresse und mit OK-Taste 

Diese Abfrage ist nur in sehr 

beantworten. Im Normalfall 
werden X.25-Router nicht 
eingesetzt und die Abfrage 

(    ) 
beantwortet werden. 
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WLAN mit dynamischer Zuordnung der IP-Adresse (DHCP)

WLAN mit manueller Einstellung der IP-Parameter 

Modem (analog) 

3. Initialisierung starten 

Nach erfolgreicher Konfiguration der Kommunikationsparameter meldet das Terminal, dass eine Initialisierung notwendig ist. 
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Auswahl 
mit den Pfeiltasten /
und mit OK-Taste be-

Drahtlosnetzwerkes aus der 

Netzwerke mit den 
Pfeiltasten / und mit 

Eingabe der Passphrase 

Drahtlosnetzwerk und mit

Diese Abfrage ist nur in sehr 

beantworten. Im Normalfall 
werden X.25-Router nicht 
eingesetzt und die Abfrage 

beantwortet werden. 

mit den Pfeiltasten /
und mit OK-Taste be-

Drahtlosnetzwerkes aus der 

Netzwerke mit den 
Pfeiltasten / und mit 

Eingabe der Passphrase 

Drahtlosnetzwerk und mit

frage 

Diese Abfrage ist nur in sehr 

beantworten. Im Normalfall 
werden X.25-Router nicht 
eingesetzt und die Abfrage 

beantwortet werden. 

Eingabe der eigenen IP-
Adresse und mit OK-Taste 

Eingabe der  Subnetz-
Maske und mit OK-Taste 

-
stellte mit OK-Taste be-

Eingabe des Standard-
Gateway und mit OK-Taste 

Eingabe der DNS-Server 
Adresse und mit OK-Taste 

Auswahl der Option 

/  und mit OK-Taste be-

Eingabe der Amtskennziffer 
einer Nebenstelle und mit

Die Initialisierung wird mit der OK-Taste gestartet. Sofern alle 
Kommunikationsparameter korrekt gesetzt wurden und die Anschlussverkabelung 
ggf. hergestellt wurde, beginnt das Terminal mit der Anwahl an den Host ihres 
Ne  alle Diagnosen 

 Terminals in den 
Grundzustand (Abb. rechts) und ist nun betriebsbereit.  


