
Vx570 Desktop-Terminal

Die neue Generation des Terminalsets Vx570duo mit Basisterminal 

Vx570 und abgesetzter Kundenbedieneinheit PIN-Pad VIP800 

ermöglichen eine noch schnellere Bezahlabwicklung.  

Das Basisterminal Vx570ec ist zudem mit spezieller Software und 

ZKA-Sichtschutz als sicheres electronic cash Terminal im  

Stand-Alone Betrieb nutzbar. Das clevere und kostengünstige 

Einstiegsmodell! Das Terminal Vx570 kann in allen Ausführungen 

sehr einfach über den Standard der ZVT-Schnittstelle an Kassen-

systeme angeschlossen werden. Technische Anforderungen gem. 

ZKA, EMV2000, PCI PED und RoHS werden erfüllt.

Schnell, bewährt & variabel
Das clevere und kostengünstige Einstiegsmodell

Desktop-Terminal

Das außergewöhnlich schnelle Basisterminal VeriFone Vx570 ist  

das Nachfolgemodell des im Markt vielfach installierten ST-3740/

ST-3750. Das PIN-Pad MPP-B43/VeriFone VIP800 als abgesetzte 

Kundenbedieneinheit ist mit einem Hybridkartenleser ausgestat-

tet: Magnetstreifen und Chip werden in einem Steckvorgang 

gelesen. Einfache Bedienung für das Kassenpersonal oder den 

Kunden selbst. 

Stationäre Terminalfamilie

Die Vorteile der statinonären Terminalfamilie:
   Sehr schnelle Bezahlabwicklung

  Zuverlässige, internationale Hardware

  Geeignet für alle Bezahlarten

  Flottenkarten und Kundenkarten

  Prepaid-Aufladung

  Äußerst komfortabler Funktionsumfang

  Frei programmierbare Funktionstasten

  ZVT-Kassenanbindung voll implementiert

  Papierwechsel mit Easy-Paper-Load

  Vx570 ohne PIN-Abfrage für Lastschrift und 

Kreditkarte

  Vx570ec als Stand-Alone-Terminal mit 

integriertem PIN-Pad und ZKA-konfor-

mem Sichtschutz

  Vx570duo als Terminalset mit abge-

setzter Kundenbedieneinheit VIP800
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